
＜マルチドライブアシストユニットの使用に関するご注意＞
■■ドライブサポート機能およびドライブレコーダー機能について

マルチドライブアシストユニット（同梱または別売）に付属のフロントカメラは、フロントガラ
スの保安基準適合範囲への取付が必要です。そのため、同梱の取付説明書では取付位置を指定し
ています。しかし車両構造上の制約により、フロントカメラの画像認識範囲および撮影範囲の上
部約半分がワイパーの拭き取り可能範囲外となります。そのため、雨天などの気象状況によっては、
ドライブサポート機能の信号検知および前方車両の捕捉性能が低下する場合があります。
また、ドライブレコーダー機能の撮影データにワイパー拭き取り可能範囲外の部分が含まれます。

フロントガラスの実長の20 ％以内（保安基準適合範囲） フロントカメラ

ワイパーの拭き取り可能範囲

ワイパーの
拭き取り可能範囲外

信号機

フロントカメラの撮影範囲内に、下図のとおりワイパーの拭き取り可能範囲外が含まれます。

車両フロント部

ワイパーの拭き取り
可能範囲外

■■ライブカーセキュリティ機能の電圧センサーの検知対象について
ライブカーセキュリティ機能の電圧センサー検知対象は運転席側フロントドアのみとなります。
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