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取付説明書

エコマーク認定の再生紙を
使用しています。

車への取り付けは、必ずこの取付説明書と別冊の「安全上のご注意」に従って正しく行ってくだ
さい。指定以外の取り付け方法や指定以外の部品を使用すると、事故やケガの原因となる場合が
あります。この場合は、当社では一切の責任を負いかねます。

販売店様へ

接続、取り付け作業が完了しましたら、この取付説明書はお客様へお渡しください。

接続・取り付け部品を確認する

IP-BUSの接続について

● IP-BUS端子とIP-BUSケーブルは、同じ色どうし
を接続してください。(コネクターの接続部分が色
分けされています。)

電源配線キットを別売しています

●システム全体の消費電流が大きくなる場合は、
バッテリーから直接電源をとることをおすすめしま
す。当社では、電源配線キット「RD-221」を別売
していますので、販売店にご相談ください。

接続の前に知ってほしいこと

接続のポイント

●コネクターは、“カチッ”と音がするまで押し込ん
で、確実に接続してください。

●コネクターを外すときは、図のようにコネクター
部分を持って引っ張ってください。コードを引っ
張るとコードが抜けてしまうことがあります。

コネクターの着脱のしかた

y 電源コード × 1

コード関係本体関係

q 5.5型AVシステムTV
本体 × 1

e 皿ネジ
(5 × 6 mm) × 4

w バインドネジ
(5 × 6 mm) × 4

t 両面テープ
(3連) × 1

r 化粧パネル × 1

接続上のご注意

●赤リード線 (アクセサリー電源) は、常にバッテ
リーから電源が供給される電源回路には、接続し
ないでください。接続すると車のバッテリーが消耗
してしまいます。

●青/黄リード線 (パーキングブレーキスイッチ) は、
必ずパーキングブレーキスイッチの電源側に接続し
てください。接続しないとテレビやビデオの映像を
見ることができなくなります。

Administrator



－－詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください－－

接続する

赤

黄

注：このリード線の接続を間違ったり、忘れたりす
ると、テレビやビデオの映像を見ることができ
なくなります。

30 cm

30 cm

90 cm

注：赤、黄、橙リード線は車のヒューズユニット
注：を通した後の端子に接続してください。

70 cm

7 m

7 m

IP-BUS入力 (青) へ

IP-BUS出力 (青)
40
cm

アース
車のボディの金属部に確実に接続して
ください。

注：ナビゲーションの青/赤リード線に必ず接
　　続してください。(接続しないと誤動作の
　　原因になります。)

青/黄

2.1 m

パーキングブレーキスイッチ

＋側

アース側

青

黒

IP-BUS
入力 (青)

IP-BUS出力
(黒) へ

y 電源コード

q 5.5型AV
システムTV
本体

青/赤30 cm

TVアンテナ (右用)
例：｢AN-GT4｣

TVアンテナ (左用)
例：｢AN-GT4｣

マルチCDプレーヤー
例：｢CDX-P630S｣

黒

橙
ヒューズ (4 A)

黄

赤

フィルター

16.3 cm

16.3 cm

16.3 cm

パーキングブレーキスイッチ
車が停車していることを確認するために使用します。
必ずパーキングブレーキスイッチの＋側リード線に接
続してください。

白

使用しません。

マルチCDプレーヤーに付属の
IP-BUSケーブル (5 m)

MCC映像入力 (黄)
MCC音声入力 (白・赤)
モニターコントロール入力 (青/赤)
ナビゲーションと組み合わせるときは、この端
子に接続します。ナビゲーションと組み合わせ
ないときは、何も接続しないでください。

メインユニットのソース切り換
えでソースをテレビにすると、
本機の音声が、カーステレオの
スピーカーから出力されます。

パイオニア製の
IP-BUS入力付き
メインユニット

＋バッテリー電源
車のエンジンスイッチのON/OFFに関係なく、常にバッテリー
から電源が供給される電源回路に接続してください。

イルミ電源
車のライトをONにしたときに電源が供給される電源回路（時計
の照明回路やスモールランプ回路など）に接続してください。

アクセサリー電源
車のエンジンスイッチをACCの位置にしたときに電源が供給さ
れる電源回路に接続してください。

青/黄

パーキングブレーキスイッチの位置は、車種によって
異なります。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

接続方法

パーキングブレーキ
スイッチの＋側リー
ド線をはさみ込む。

ラジオペンチで
強くはさむ。

モード切り換えスイッチ

ADD
ON

I P –
BUS

ADD ONモード IP-BUSモード

注：ヒューズを交換するときは、必ず同じ
注：容量のヒューズと交換してください。

RCAビデオコード (黄)
(｢AVIC-505｣ 付属)

青/赤

ナビゲーション
例：｢AVIC-505｣

2 m

2.5 m

AVIC-505の場合は、使用しません。

黄

モニターコントロール出力

VIDEO OUT

(１) パイオニア製のIP-BUS入力付きメインユニットと組み合わせた場合 (IP-BUSモード)



接続端子のなまえと働き

側面と背面

qモード切り換えスイッチ
ボールペンの先などで、スイッチを切り換えてくだ
さい。

w TVアンテナ接続端子1 ～4
別売のダイバーシティTVアンテナ (例：｢AN-GT4｣)
を接続します。

正 面

e IP- BUS出力 (青)
IP-BUSモードで使用するときに、パイオニア製のメ
インユニットの、IP-BUS入力に接続します。

r IP- BUS入力 (青)
IP-BUSモードで使用するときに、パイオニア製の
IP-BUS出力がある製品 (例：マルチCDプレーヤー
｢CDX-P630S｣)を接続します。

t電 源

付属の電源コードを使用して、車のバッテリーから
電源をもらいます。

yアンテナ入力
ADD ONモードで使用するときに、車載アンテナを
接続します。

uアンテナ出力
ADD ONモードで使用するときに、カーステレオの
アンテナ入力に接続します。

iビデオ入力
oオーディオ入力
8 mmビデオやポータブルビデオなどを接続すること
ができます。( ビデオの接続)

ADD
ON

I P –
BUS

ADD ONモード IP-BUSモード

w e r t y u

q

i

o

最初に使用するシステムを選んでください
本機と組み合わせるカーステレオに、IP-BUS入力
があるかないかで、モードが決まります。

パイオニア製のIP-BUS入力付きメインユニット
と組み合わせた場合 (IP-BUS入力あり)

● IP-BUSモードにします。( q)

● 音声は、メインユニットのテレビソースから出力
されます。

●操作は、本機とメインユニットで行います。

お手持ちのFM付きカーステレオと組み合わせた
場合 (IP-BUS入力なし)

● ADD ONモードにします。( q)

● 音声は、カーステレオのラジオのFMから出力さ
れます。

●操作は、すべて本機で行います。

端子1 (緑色の端子) に接続したアンテナが優先
されます。必ず端子1には、アンテナを接続して
ください。

本機をADD ONモードで使用するときは、何も
接続しないでください。

本機をADD ONモードで使用するときは、何も
接続しないでください。

本機をIP-BUSモードで使用するときは、何も接
続しないでください。

本機をIP-BUSモードで使用するときは、何も接
続しないでください。



赤

黄

注：このリード線の接続を間違ったり、忘れたりす
ると、テレビやビデオの映像を見ることができ
なくなります。

30 cm

30 cm

90 cm

注：赤、黄、橙リード線は車のヒューズユニット
注：を通した後の端子に接続してください。

70 cm

7 m

7 m

アース
車のボディの金属部に確実に接続して
ください。

注：ナビゲーションの青/赤リード線に必ず接
　　続してください。(接続しないと誤動作の
　　原因になります。)

青/黄

2.1 m

パーキングブレーキスイッチ

＋側

アース側

y 電源
コード

q 5.5型AV
システムTV
本体

青/赤30 cm

TVアンテナ (右用)
例：｢AN-GT4｣

TVアンテナ (左用)
例：｢AN-GT4｣

黒

橙
ヒューズ (4 A)

黄

赤

フィルター

16.3 cm

16.3 cm

16.3 cm

パーキングブレーキスイッチ
車が停車していることを確認するために使用します。
必ずパーキングブレーキスイッチの＋側リード線に接
続してください。

白

MCC映像入力 (黄)
MCC音声入力 (白・赤)
モニターコントロール入力 (青/赤)
ナビゲーションと組み合わせるときは、この端
子に接続します。ナビゲーションと組み合わせ
ないときは、何も接続しないでください。

＋バッテリー電源
車のエンジンスイッチのON/OFFに関係なく、常にバッテリー
から電源が供給される電源回路に接続してください。

イルミ電源
車のライトをONにしたときに電源が供給される電源回路（時計
の照明回路やスモールランプ回路など）に接続してください。

アクセサリー電源
車のエンジンスイッチをACCの位置にしたときに電源が供給さ
れる電源回路に接続してください。

青/黄

パーキングブレーキスイッチの位置は、車種によって
異なります。
詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

接続方法

パーキングブレーキ
スイッチの＋側リー
ド線をはさみ込む。

ラジオペンチで
強くはさむ。

モード切り換えスイッチ

ADD
ON

I P –
BUS

ADD ONモード IP-BUSモード

注：ヒューズを交換するときは、必ず同じ
注：容量のヒューズと交換してください。

本機に内蔵のFMモジュレー
ター機能を使用して、本機の
音声をカーステレオのスピー
カーから出力します。

40 cm

14 cm 車のアンテナプラグ

カーステレオの
アンテナ入力

アンテナ入力

アンテナ出力 FM付き
　　カーステレオ

使用し
ません。

使用しません。 青/赤

ナビゲーション
例：｢AVIC-505｣

2 m

2.5 m

「AVIC-505」の場合は、使用しません。

RCAビデオコード (黄)
(｢AVIC-505｣ 付属)

モニターコントロール出力

VIDEO OUT

黄

(２) お手持ちのFM付きカーステレオと組み合わせた場合 (ADD ONモード)



8 mmビデオやポータブルビデオを接続すると、その映像や音声を楽しむことができます。

q 5.5型AVシステムTV本体

ビデオ入力

8 mm ビデオやポータブルビデオ

オーディオ入力

市販の変換コード
(RCAピンプラグ [黄]
p 3.5φミニプラグ)

音声出力へ 映像出力へ

市販の変換コード
(RCAピンプラグ [赤・白]
p 3.5φステレオミニプラグ)

注：本機に接続する変換コードの端
子には、なるべく小さめの3.5
φミニプラグのストレートタ
イプを使用してください。
L字タイプの端子や大型の端子
は、モニター部の立ち上げ/収
納の妨げになる可能性があり
ます。

ビデオの接続 取り付けの前に知ってほしいこと

取り付け、固定する前に

●まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを
確認してから、取り付けを行ってください。
正常に動作しない場合は、接続に間違いがないか、
もう一度チェックしてください。

両面テープを貼り付ける前に

●両面テープを貼り付けるところは、汚れをよく拭
きとってください。

ノイズ防止のために

●アンテナコードは、IP-BUSケーブル、スピーカー
コードおよび電源リード線からできるだけ離して取
り付けてください。

● TVアンテナの取り付けのしかたによっては、AM
放送に雑音が入る場合があります。TVアンテナ
は、TVアンテナの説明書に従って正しく取り付け
てください。

取付キットを別売しています

●車種や年式によっては、別売のパイオニア取付
キットを使用しないと、取り付かないこともあり
ます。当社では車種別専用取付キットを用意して
ありますので、販売店にご相談ください。

取り付けのポイント

ラジオペンチ

カッターナイフ

プラスドライバー

取り付け工具

メ モ

●接続するビデオの端子の形状に合わせて、各種変換コー
ドをお使いください。

●ビデオを接続するときは、本機およびビデオの電源をOFF
にしてから接続してください。



取り付ける

車側のラジオ、小物入れなどを取り外す
ラジオ、小物入れなどを取り外し、それらを止めているブラケットを取り外します。
そのブラケットを使用して、本機を取り付けます。

ネジ止めする位置を確認する
ブラケットを本機に重ねて、ネジ穴が合う位置を確認してください。
ブラケットのネジ穴は次のタイプがあります。

トヨタ車の場合 日産車の場合

ブラケットを付属のネジで取り付ける
左側、右側、それぞれ2カ所ずつ、付属のネジでネジ止めして、元通り車に取り付けます。

wバインドネジ
(5 × 6 mm)
× 4

ブラケットのネジ穴の形状に合わせて
ネジを選びます。

ツメがじゃまになるときは、
折り曲げます。

ブラケット

e皿ネジ
(5 × 6 mm)
× 4

注：付属のネジ以外は使用しないでくださ
い。付属のネジよりも長いネジを使用
すると、本機内部の部品をいためた
り、モニター部が立ち上がらなくなる
ことがあります。

3

日産車ブラケットトヨタ車ブラケット

2

注：取り外すネジの位置などは車種により
異なります。詳しくは、お買い上げの
販売店、または、最寄りのディーラー
にお問い合わせください。

ブラケット

ラジオや小物入れなど

1

取り付け例 (トヨタ車、日産車への取り付け)



本機をIP-BUSモードでお使いの場合で、マルチCDプレーヤーなどIP-BUS入力機器を併用接続しない場合は、オーバーレイデ
ィスクプレーヤーの音楽用CDの音をIP-BUS入力端子へAUX入力する事もできます。( オーバーレイディスクプレーヤー説明書)

オーバーレイディスクプレーヤーの音楽用CDの音を入力する場合

MCC音声入力端子について

接続・取り付けを
もう一度確認する

車のエンジンをかける

ボールペンの先などで
リセットボタンを押す

本機の動作を確認する
( 取扱説明書)4

リセットボタン

3

ACC ON

LO
CK

START

2

1

接続・取り付けが終わったら、動作を確認する

接続・取り付けが終わったら、次の操作を行って、本機が正常に動作することを確認してください。

接続・取り付けに誤りがないか、各コネクターは
確実に接続されているか、もう一度、目で見て確
認してください。

本機のMCC音声入力端子に、音楽用CDが再生可能なGPSカーコンピュータ「例:AVIC-G90」や、オーバーレイディス
クプレーヤー「例:CDX-R101」などのステレオ音声出力を接続することにより、MCC音声ソースとしてカーステレオの
スピーカーから音楽用CDなどの音を聞く事ができます。 (但し、他のソースの音とのミキシングや割り込みはできません)

音楽用CDが再生可能なGPSカーコンピューターには、AVIC-G90/AVIC-G8/AVIC-G9/AVIC-G70/AVIC-G7—/AVIC-G7など
があります。

音楽用CDが再生可能なGPSカーコンピューターのCDの音を入力する場合

青/赤
5 m

5 m

黄

白

赤

5 m

AVIC-G90付属ビデオコード

白

赤

黄

青/赤

赤

青/赤

白

黄MCC映像入力

MCC音声入力 (Lch)

MCC音声入力 (Rch)

モニターコントロール入力

ステレオRCAピンケーブル
「CD-051」(別売)

y 電源コード

「CD-051」付属リモート延長コード

例:GPSマルチカーコンピューター
「AVIC-G90」

DVDカーコンピューター
例:「AVIC-D919」へ

青/赤

青/赤

y 電源コード

MCC映像入力

MCC音声入力 (Lch) 白

MCC音声入力 (Rch)

モニターコントロール入力

黄 黄

ステレオRCAピンケーブル
「CD-051」(別売)

「CD-051」付属リモート延長コード

5 m

5 m

5 m

AVIC-D919付属ビデオコード

RCA・バスインターコネクター
「CD-RB10」(別売)

赤

青/赤

白

青

赤

50 cm

オーバーレイディスクプレーヤー
「CDX-R101」

白

赤

TO TV



取り付け上のご注意

●必ず付属のネジを使用して取り付けてください。付
属のネジよりも長いネジを使用すると、本機内部
の部品をいためたり、モニター部が立ち上がらなく
なることがあります。

●本機とカーステレオを重ねて取り付けるときは、本
機を上にして取り付けてください。本機を下に取り
付けると、モニター部が立ち上がったときに、カー
ステレオの操作ボタンを隠してしまい、カーステレ
オの操作の妨げになります。

●車種によっては、モニター部が立ち上がったとき
に、車のエアコンなどの操作ボタンを押してしまう
ことがあります。このようなときは販売店にご相談
ください。

●車種によっては、モニター部がコンソールやダッ
シュボードに当ってしまい、モニター部の角度を上
向きに調節できない場合があります。

●本機の性能を十分に発揮するために、水平に対し
て30度以内の角度で取り付けてください。

30°

本機の奥行きは、カーステレオよりもやや長くできています。通常のネジ穴の位置でコンソール
に収納できない場合は、使用するネジ穴を後側にずらして取り付けてください。

例：日産車の場合

ネジ穴を後側にずらして取り付けた場合は、付属の化粧パネルを本機前面に取り付けます。

t 両面テープ

r 化粧パネル

必ず幅の狭い面を下側に
してください。

日産車ブラケット

通常のネジ穴を
使用する場合

後側のネジ穴を
使用する場合

タイプ 1 タイプ 2

取り付けスペースの奥行きが少ない車に取り付ける場合


